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PLANO DE AERÓDROMO-OACI ALMERÍA

AIS-ESPAÑA

RW Y THR

07 073º

25 253º

         R3: PCN 117/F/A/W/T
RW Y: R1, R2 :PCN 57/F/C/W/T

AD 2-LEAM ADC

365024.43N

0022308.33W

365053.33N

0022110.57W

ELEV 21

         S4: PCN 117/F/A/W/T
         S3: PCN 57/F/C/W/T
         S2: PCN 57/F/A/W/T
         S1: PCN 127/F/A/W/T
         T3: PCN 117/F/B/W/T
         T2: PCN 57/F/B/W/T
TW Y: T1: PCN 127/F/B/W/T

VAR 0º (2020)

28-NOV-24

AMDT 387/24

SGL RW Y & TW Y

LGT RW Y & TW Y

        DE ESTACIONAMIENTO CONTIGUOS.
        LA RESISTENCIA DE LOS PUESTOS
        PLATAFORMA: CADA TRAMO TIENE
        CALLES DE RODAJE INTERIORES DE

 25: PCN 52/R/B/W/T TO        PRKG 20 
 64: PCN 79/R/B/W/T TO50 

 43,TO 33, 40 TOAPN: PRKG 1 TO 8, 30 

        THE CONTIGUOUS PARKING STANDS.
        SECTION HAS THE RESISTANCE OF
        INNER APRON TAXIW AYS: EACH

SFC TW Y: ASPH
TW Y WID: 23

BRG: MAG
ELEV, DIM: M

RESISTENCIA
STRENGTH

0 200 400 600 m

1:20 000

365038N
0022212W

DIRECCIÓN
DIRECTION

ANNUAL RATE OF CHANGE:
7.2'E

RÉGIMEN DE VARIACIÓN ANUAL

ZONA NO VISIBLE DESDE TW R

AREA NOT VISIBLE FROM TW R
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121.705 C
118.350 MHz

(1) NO PAVIMENTADA.
(1) UNPAVED.
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