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APP 124.300 MHz
) ELEV AD TWR 118.300 MHz GRAN CANARIA
CARTA DE APROXIMACION 77 # GMC 121.700 MHz RNP A
POR INSTRUMENTOS-OACI VAR 3°W (2025) ATIS 118.600 MHz
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LAS PA 4000 ft ALT AT, GUIRY & TS 7 ESPERA 1/ HOCDING LALTO: GNSS REQUERIDO // REQUIRED;
- GRAN SFC DIST: NM. ESPERAS // HOLDINGS ENETA, LPC, TOMOS: GNSS
BRG: MAG (GEO). R (DME/DME) REQUERIDO //REQUIRED;

- ENETA: DME LPC, GDV MBOF (DME/DME). i

+ ENETA: DME LPC MBOF (DME/DME/IRU).
- LPC: DME GDV MBOF (DME/DME).
+ TOMOS: DME LPC MBOF (DME/DME). 7

x
S —~
[ %%%
L >\’ o
. ’ .
2618 “«o’@ 3000 45*%
00N ,°° MAXIAS 210 kt
4000 ft ALT d
& SFC
¢ _|
6'9A (MAPT LNAV)
O -
= M o RWO3L oS ENETA
L 1142 5000 |
ETall 4000@
| "GRAN CANARIA SUR 90“M i MAX 1AS 220 kt 4
LPC 1231 99 Al
| > d
BAFEM
N |
- /fL
LP415 y i
(FAF LNAV) $ |
ro, LP6SW P
0. FALP i
I 2500
L MAX IAS 190 kt _|
(IAF)
r LALTO ‘{,Q 1
| 5000 i
MAX IAS 220 kt $
o5
- % -
TISCA %@ /
L MAX IAS 210 kt \2950 NIBES o B
27 /'lb‘ & —pr
40'N 40'N
DRANO 6.0 (9
. (IAF) ~ J
LPC 295
3 A FLO75 y
) MAX IAS
r / 210 kt LACOR d
i g S - BARO-VNAV )
L é\," & TEMPERATURA MINIMA PARA OPERACIONES 5°C -
(IAF) VPA EXCEDE 3.5° POR ENCIMA DE 55°C. GCD79A/C/E/N/T
+ Sl MINIMUM TEMPERATURE FOR OPERATIONS 5°C. UNL .
(IAF) VPA EXCEEDS 3.5° BEYOND 55°C. 2000 ff AMSL
r TOMOS pool) ]
MAX IAS 220 kt
> B 1:400 000 b
| | ‘ ‘ | | | ‘ ‘ | | | ‘ | ‘ | ‘ =
8 0T5°[20W 015°[00'W
= FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNETICO 025° HASTA LP405. VIRAR A LA DERECHA DIRECTO A LP406. SEGUIR EN CURSO MAGNETICO 056° (IAS MAX 210 ki) HASTA ALCANZAR 3000.
= MANTENER 3000 Y ESPERAR INSTRUCCIONES RADAR. )
a FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES: SUBIR EN CURSO MAGNETICO 025° HASTA LP405. VIRAR A LA DERECHA DIRECTO A LP406. A SUFEM (IAS MAX 210 ki) A 3000. VIRAR A LA DERECHA
ANINGU. A ENETA (AS MAX 220 ki) ASCENDIENDO A 4000 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA.
=z MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 025° UP TO LP405. TURN RIGHT DIRECT TO LP406. FOLLOW ON MAGNETIC COURSE 056° (MAX IAS 210 ki) TO REACH 3000. MAINTAIN 3000
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AIP AD 2-GCLP IAC 20-2
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REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONAUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS
RNP A

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT
ADOKI
BAFEM
COCTO
DRANO
ENETA (IAF)
FALPU (IF)
NINGU
LACOR
LALTO (IAF)
LIFBI
LP405
LP406
LP415
LPGSW (FAF)
LPC (IAF)
NIDES
RWO3L (MAPt LNAV)
SUFEM
TISCA
TOMOS (IAF)
Aproximacién final de no precision (LNAV) - Pendiente (Angulo de descenso)
Aproximacién final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Angulo de descenso)

DME CRITICO
INSTALACION (ID) FREQ/CH
GRAN CANARIA (GDV) 112.90 MHz
CH 76X
GRAN CANARIA SUR (LPC) 115.00 MHz
CH 97X

NOTAS APLICABLES ATODAS LAS APROXIMACIONES:

- RNP APCH.
- Sujeta a la actividad de la GCD51.

- Control de velocidad:

a. IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excluidos los vuelos militares en misiones operativas o cuando sus caracteristicas de operacion

no lo permitan.
b. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
o TOMOS, ENETA, BAFEM y LALTO a 220 kt,
o LPCa210kt,
o TISCA a 210 kt,

COORD
274355.9N 0152546.4W
274951.6N 0150909.0W
274742 2N 0151247.0W
273920.4N 0153024.4W
275529.6N 0145938.4W
274643.8N 0152714.9W
275912.9N 0150310.6W
273803.7N 0150900.1W
274153.2N 0150014.3W
274542.0N 0151609.1W
275755.9N 0152218.2W
275821.0N 0151328.1W
274725.7N 0151923.5W
274943.6N 0152555.6W
274942.7N 0152556.1W
274016.0N 01516172W
275507.9N 0152332.4W
280255.9N 0150642.7W
274228.1N 0152134.7W
273251.0N 0153311.7W
5.32% (3.05°)
5.32% (3.05°)

COORD
280437.6297N 0152542.8144W

274943.2149N 0152555.9428W
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o 9.0 NM RWO3R a IAS 190 kt, y
o 4.0 NM RWO3R a IAS 160 kt.

c. Si no se pudiera cumplir con lo anterior (b), notificar al ATC en primera comunicacion.

DESCRIPCION TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Nirero g | Oeeiprdo | dnifad oo 6 ] sl | r | D | Do de | | Vlod | VP [ Esctccn
ENETA (IAF)
001 IF ENETA - - +3.5 - - +5000 -220 - RNP APCH
(1)
002 TF BAFEM - 240 (236.3) +3.5 10.1 - - - - RNP APCH
003 TF COCTO - 240 (236.3) +3.5 3.9 - - - - RNP APCH
004 TF LIFBI - 240 (236.2) +3.5 3.6 - - - - RNP APCH
005 TF TISCA - 240 (236.2) +3.5 5.8 - - -210 - RNP APCH
006 TF ADOKI - 295 (291.4) +3.5 4.0 - - - - RNP APCH
007 TF FALPU - 338 (334.9) +3.5 3.1 - +2500 -190 - RNP APCH
008 TF LP6SW - 025 (021.4) +3.5 3.2 - +2000 - - RNP APCH
009 TF RWO3L Y 025 (021.4) +3.5 5.8 - +127 - 3.0/49 RNP APCH
010 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.5 - - - - - RNP APCH
on DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
012 CA - - 056 (052.6) +3.5 - - +3000 -210 - RNP APCH
013 VM - - 056 (052.6) +3.5 - - @3000 - - RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES
010 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.5 - - - - - RNP APCH
on DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
012 TF SUFEM - 056 (052.6) +3.5 75 - @3000 -210 - RNP APCH
013 TF NINGU - 143 (139.8) +3.5 4.9 - - - - RNP APCH
014 TF ENETA - 143 (139.8) +3.5 49 - @4000 -220 - RNP APCH

(1) Altitud minima 4000 ft bajo autorizacién ATC vy frustrada.

Nirerod | Dosrdo | anifadr dapuno o sy Casolna | rocr | i | Diecine | Ay | ko [ VPATOH | Espcicar
LALTO (IAF)

001 IF LALTO - - +3.5 - - +5000 -220 - RNP APCH
002 TF LACOR - 247 (243.9) +3.5 8.7 - - - - RNP APCH
003 TF NIDES - 295 (291.5) +3.5 6.0 - - - - RNP APCH
004 TF TISCA - 295 (291.5) +3.5 6.0 - - -210 - RNP APCH
005 TF ADOKI - 295 (291.4) +3.5 4.0 - - - - RNP APCH
006 TF FALPU - 338 (334.9) +3.5 3.1 - +2500 -190 - RNP APCH
007 TF LPESW - 025 (021.4) +3.5 3.2 - +2000 - - RNP APCH
008 TF RWO3L Y 025 (021.4) +3.5 5.8 - +127 - 3.0/49 RNP APCH
009 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.5 - - - - - RNP APCH
010 DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
on CA - - 056 (052.6) +3.5 - - +3000| -210 - RNP APCH
012 VM - - 056 (052.6) +3.5 - - @3000 - - RNP APCH

FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES
009 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.5 - - - - - RNP APCH
010 DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
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NUmero de Descr'\ptor.de Identificador de punto de Sobrevuelo Curso/derrota °M Var'\ack:m Distancia Direc.ci(.')n de | Altitud | Velocidad | VPA/TCH Especif\cacf(m de
serie trayectoria recorrido (°T) magnética (NM) viraje (ft) (kt) (°/ft) navegacion
01 TF SUFEM - 056 (052.6) +3.5 75 - @3000| -210 - RNP APCH
012 TF NINGU - 143 (139.8) +3.5 4.9 - - - - RNP APCH
013 TF ENETA - 143 (139.8) +3.6 4.9 - @4000| -220 - RNP APCH
DESCRIPCION TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION
Nierode | Oesrprdo | et e pu 0 Cusoleions | rantr [ Dt | Drecion e [y Vhetsd | VAT | Esctontnie
LPC (IAF)
001 IF LPC - - +3.5 - - +FLO75| -210 - RNP APCH
002 TF LP415 - 115 (111.4) +3.5 6.2 - +6000 - - RNP APCH
003 TF TISCA - 205 (201.4) +3.5 5.3 - - - - RNP APCH
004 TF ADOKI - 295 (291.4) +3.6 4.0 - - - - RNP APCH
005 TF FALPU 338 (334.9) +3.5 3.1 - +2500 -190 - RNP APCH
006 TF LPESW - 025 (021.4) +3.5 3.2 - +2000 - - RNP APCH
007 TF RWO3L Y 025 (021.4) +3.6 5.8 - +127 - 3.0/49 RNP APCH
008 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.5 - - - - - RNP APCH
009 DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
010 CA - - 056 (052.6) +3.6 - - +3000 -210 - RNP APCH
on VM - - 056 (052.6) +3.5 - - @3000 - - RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES
008 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.6 - - - - - RNP APCH
009 DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
010 TF SUFEM - 056 (052.6) +3.5 75 - @3000 -210 - RNP APCH
on TF NINGU - 143 (139.8) +3.5 4.9 - - - - RNP APCH
012 TF ENETA - 143 (139.8) +3.6 4.9 - @4000 | -220 - RNP APCH
Numero de Descriptor de Identificador de punto de Sobrevuelo Curso/derrota °M Variacion Distancia Direcciéon de | Altitud | Velocidad | VPA/TCH Especificacion de
serie trayectoria recorrido (°T) magnética (NM) viraje (ft) (kt) (°/ft) navegacion
TOMOS (IAF)
001 IF TOMOS - - +3.5 - - +5000 | -220 - RNP APCH
002 TF DRANO - 024 (020.9) +3.6 6.9 - - - - RNP APCH
003 TF FALPU - 024 (020.7) +3.5 79 - +2500 -190 - RNP APCH
003 TF LPESW - 025 (021.4) +3.5 3.2 - +2000 - - RNP APCH
004 TF RWO3L Y 025 (021.4) +3.6 5.8 - +127 - 3.0/49 RNP APCH
005 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.5 - - - - - RNP APCH
006 DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
007 CA - - 056 (052.6) +3.6 - - +3000| -210 - RNP APCH
008 VM - - 056 (052.6) +3.5 - - @3000 - - RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES
005 CF LP405 Y 025 (021.4) +3.6 - - - - - RNP APCH
006 DF LP406 - - +3.5 - R - - - RNP APCH
007 TF SUFEM - 056 (052.6) +3.5 75 - @3000| -210 - RNP APCH
008 TF NINGU - 143 (139.8) +3.6 4.9 - - - - RNP APCH
009 TF ENETA - 143 (139.8) +3.5 4.9 - @4000| -220 - RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA
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Descriptor | Identificador Curso/Derrota | Variacion D|stan0|a/ Direccion Altitud | Altitud Velocidad Especificacior
de de punto de L Tiempo de e MNM MAX de
. . °M (°T) magnética . de viraje (kt) L

trayectoria | recorrido alejamiento (ft) (t) navegacion

RNAV1.
HM ENETA (1) 260 (256.4) +3.5 1 R 5000 (2) | - -220 RNAV1
HM LALTO (3) 230 (226.4) +3.5 1 L 5000 -220 RNAV1
HM LPC (4) 024 (020.9) +3.5 1 R FLO75 -210 RNAV1
HM TOMOS (5) 117 (114.0) +3.5 1 L 5000 FLO70 -220 RNAV1

(1) GNSS o (DME/DME) o (DME/DME/IRU) requerido;

- DME LPC, GDV deben estar operativos para (DME/DME).
- DME LPC debe estar operativo para (DME/DME/IRU).

(2) Altitud minima 4000 ft bajo autorizacion ATC vy frustrada.
(3) GNSS requerido.

(4) GNSS o (DME/DME) requerido;

- DME GDV debe estar operativo para (DME/DME).

(5) GNSS o (DME/DME) requerido;

- DME LPC debe estar operativo para (DME/DME).
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