CAMBIOS: FREQ, DECLINACION MAGNETICA, REGIMEN DE VARIACION ANUAL.

CHANGES: FREQ, MAGNETIC VARIATION, ANNUAL RATE OF CHANGE.
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RESISTENCIA APN // APN STRENGTH: PRKG 1 TO 8, 30 TO 33, GATE-C
40 TO 43, 50 TO 64: PCN 79/R/B/W/T
PRKG 20 TO 25: PCN 52/R/B/W/T
CALLES DE RODAJE INTERIORES DE PLATAFORMA: CADA TRAMO
TIENE LA RESISTENCIA DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
CONTIGUOS. // INNER APRON TAXIWAYS: EACH SECTION HAS
5 SUOUS PA A TTTTT 32 GATE-B
THE RESISTENCE OF THE CONTIGUOUS PARKING STANDS &k & 33
59 58 57 5655 CE
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RODAJE Y PROCEDIMIENTOS
43 42 41 40 31
DE VISIBILIDAD REDUCIDA: L 1L L1 30
VER AD 2- LEAM CASILLAS 20 Y 22.
GENERAL TAXIING PROCEDURES AND LOW VISIBILITY PROCEDURES
SEE AD-2 LEAM ITEMS 20 AND 22
TERMINAL DE CARGA
ENVERGADURA MAXIMA: /
PUERTA A: 52 m (ACFT CON LETRA DE CLAVE D O INFERIOR). €
PUERTA B: 65 m (ACFT CON LETRA DE CLAVE E O INFERIOR). 3
PUERTA C: 36 m (ACFT CON LETRA DE CLAVE C O INFERIOR). y
PUERTA D: 52 m (ACFT CON LETRA DE CLAVE D O INFERIOR). /
5
ACFT CON LETRA DE CLAVE 4C y 4D SALIENDO DE RWY POR TWY $3: 2
ACCESO A PLATAFORMA POR PUERTA D. HANGAR P
MAX WINGSPAN: -
1
GATE A: 52 m (CODE LETTER D ACFT OR BELOW) A GATE-A
GATE B: 65 m (CODE LETTER E ACFT OR BELOW)
GATE C: 36 m (CODE LETTER C ACFT OR BELOW).
GATE D: 52 m (CODE LETTER D ACFT OR BELOW)
CODE LETTER 4C AND 4D ACFT VACATING RWY VIA TWY $3:
ACCESS THE APRON VIA GATE D ~
PRKG 1
LIMITE DE PLATAFORMA - 15000 n
APRON LIMIT 0 100 200m
PUNTO DE TRASPASO [ ! |
HANDOVER POINT GATE-B
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